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NUEVA ARMS 9.0  
(Sistema Avanzado de Lectura de 

Marcas de Registro para aplicaciones 
múltiples de impresión y corte)

NUEVA Canasta para Material 
Opcional para Modelos CE8000-60/130 

CARACTERÍSTICAS  •  DIFERENCIAS  •  INFORMACIÓN TÉCNICA

•   Panel Táctil con Teclas Mecánicas 
•   Nueva estructura de Menú 
•   Actualización de Firmware Integrada 

NUEVO Panel de Control

  CAMBIOS 
        IMPORTANTES

NUEVO Portaherramientas/Montaje

El diseño mejorado facilita el cambio 
de herramientas y la posición de la cuchilla 
deslizando el porta herramientas hacia 
adelante y hacia atrás.

Rediseño del Espacio de Almacenaje 

El compartimiento para almacenaje de 
herramientas es ahora magnético facilitando 
el cambio en su posición en caso de ser necesario.

NUEVA CONEXIÓN LAN Inalámbrica 

Conexión Wireless que mejora 
la �exibilidad en la ubicación 
de la instalación del equipo.

NUEVAS CARACTERISTICAS

CE8000 • 40 • 60 • 130

NUEVO
LANZAMIENTO
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DIFERENCIAS ENTRE MODELOS /  CE7000 a CE8000

NUEVO DISEÑO PUSH ROLLER: 
El diseño del Push Roller del CE8000-130 
ha cambiado para que solo el Push Roller central 
se pueda activar/desactivar. El CE7000 tiene 
3 posiciones en todos los pinch rollers.

NUEVO PANEL DE CONTROL

ACCESORIOS OPCIONALES:
Accesorios Removidos del CE8000: 
• Lupa    • Pluma/Portapluma     • Cable USB

Accesorios Opcionales para Compra:
• Canasta p/ Material
• Lupa 
• Cable USB 

• Base para Mini Cama Plana 
• Pluma / Porta-pluma 
• Base para Rollo 
   (CE8000-40)

ASISTENTE DE CARGA DE MATERIALES:
El CE8000 cuenta con ventiladores de succión que se 
encienden cuando los sensores reconocen material 
en la base de trabajo del plotter

SENSORES 
DE MATERIAL

DISEÑO DE PORTACUCHILLAS ACTUALIZADO:
El diseño exterior del PHP33-CB09N/15N ha cambiado 
para mejorar y adecuarse al estilo del CE8000

PHP33-CB09N PHP33-CB15N

NUEVA ESTRUCTURA DEL MENU:
Mejoras al menú son más intuitivas y e�cientes 
utilizando la nueva pantalla touch screen con 
iconos que permite que la operación sea más fácil.

MAS FACIL ACTUALIZACION DE FIRMWARE: 

• Descargar el Nuevo Firmware usando Software 
   Download / Update via Wireless LAN o USB. 
• Actualizar nuevo Firmware usando la unidad 
   USB cuando está operando sin conexión de red.

UN NUEVO PANEL TÁCTIL con TECLAS MECÁNICAS 
ofrece a los usuarios mayor �exibilidad, 
permitiendo al operador mantener los ojos en el 
material mientras lo alimenta.

NOTIFICACION CORREO ELECTRÓNICO: 
Noti�caciones de �nalización de trabajos y errores 
pueden enviarse a los usuarios por correo electrónico.

Palanca 
Fuerza de Presión: MEDIA Fuerza de Presión: DESACTIVADA 
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